
da
_I

_1
11

6

1. Vorbereitung:

Die Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und 
trocken sein. 

Altanstriche müssen komplett entfernt werden.

2.  Produktwahl:

Achten Sie bei der Produktwahl darauf, möglichst 
nur lösemittelfreie Produkte zu verwenden, die 
für den Kontakt mit Kindern geeignet sind. 

Prüfungen wie die EN71/3 und DIN 53160 helfen, 
eine Eignung zu erkennen.

Neigt Ihr Kind zu Allergien, beachten Sie 
insbesondere die Inhaltsstoffe auf dem Etikett.  
Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Arzt zu Rate.

Wir empfehlen z. B.:

PNZ Holz-Lasur 
PNZ Holzwachs W 
PNZ Naturholzfarbe

3.  Anwendung:

Das Gebinde muss vor Gebrauch sorgfältig 
aufgerührt werden, um zu garantieren, dass sich 
alle Inhaltsstoffe homogen im Produkt vermengen.

Anstrich erfolgt nach Anleitung auf dem Etikett 
des Produktes Ihrer Wahl.

Es ist wichtig darauf zu achten, dass der 
Zweitanstrich erst nach vollständiger Trocknung 
des Erstanstriches erfolgt.

Achten Sie auf die „Wichtigen Hinweise“ Ihres 
Produkts.

Stellen Sie die behandelten Möbel erst nach 
vollständiger Trocknung in das Kinderzimmer.

4.  Pflege:

Bei der Pflege und Reinigung ist ebenfalls darauf 
zu achten geeignete Produkte zu verwenden. Auch 
hier hilft die EN71/3 und DIN 53160.
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FÜR DEN ANSTRICH VON

KINDERBETTEN UND KINDERMÖBEL

FÜR WEITERE PFLEGETIPPS STEHEN WIR GERNE BERATEND ZUR SEITE.

Besonders bei Möbeln und Holz, die häufigen Kontakt mit Kindern haben, sollte auf die 
Verträglichkeit der Produkte geachtet werden.
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EN 71/3
DIN 53160


